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INTERSTICE	  SARL	  

Urbanisme	  et	  conseil	  en	  qualité	  environnementale	  

	  

	  

Valérie	  BERNARD	  •	  Urbaniste	  

Espace	  Saint	  Germain	  -‐	  Bâtiment	  ORION	  

30	  avenue	  Général	  Leclerc	  -‐	  38	  200	  VIENNE	  

TEL	  :	  04.74.29.95.60	  

	  

contact@interstice-‐urba.com	   	  
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PREAMBULE	  
	  

Les	   annexes	   comprennent,	   s’il	   y	   a	   lieu,	   outre	   les	   servitudes	   d’utilité	   publique	   affectant	  
l’utilisation	  du	  sol	  appartenant	  à	  l’article	  L.151-‐43,	  les	  éléments	  énumérés	  aux	  articles	  R.151-‐52	  
et	  R.151-‐53.	  

	  

	  

Pièce	  n°6-‐1	  Les	  servitudes	  d’utilité	  publique	  affectant	  l'utilisation	  du	  sol	  

	  

Pièce	  n°6-‐2	  Les	  périmètres	  à	  l’intérieur	  desquels	  s’applique	  le	  droit	  de	  préemption	  urbain	  

	  

Pièce	   n°6-‐3	   Les	   périmètres	   d'interdiction	   ou	   de	   réglementation	   des	   plantations	   et	   semis	  
d'essences	  forestières	  délimités	  en	  application	  de	  l'article	  L.	  126-‐1	  du	  code	  rural	  et	  de	  la	  pêche	  
maritime	  	  

	  

Pièce	  n°6-‐4	  Le	  plan	  des	  zones	  à	  risques	  d’exposition	  au	  plomb	  

	  

Pièce	  n°6-‐5	  Les	  annexes	  sanitaires	  :	  	  

Les	   zones	   délimitées	   en	   application	   de	   l'article	   L.2224-‐10	   du	   Code	   Général	   des	   Collectivités	  
Territoriales	   et	   les	   schémas	   des	   réseaux	   d'eau	   et	   d'assainissement	   et	   des	   systèmes	  
d'élimination	  des	  déchets,	  existants	  ou	  en	  cours	  de	  réalisation,	  en	  précisant	  les	  emplacements	  
retenus	  pour	  le	  captage,	  le	  traitement	  et	  le	  stockage	  des	  eaux	  destinées	  à	  la	  consommation,	  les	  
stations	  d'épuration	  des	  eaux	  usées	  et	  le	  stockage	  et	  le	  traitement	  des	  déchets	  
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DEPARTEMENT	  DE	  L’ARDECHE	  

PLAN	  LOCAL	  D’URBANISME	  
	  
	  

PIECE	  N°6-‐1	  
LES	  SERVITUDES	  D’UTILITE	  PUBLIQUE	  
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LES	  SERVITUDES	  D’UTILITE	  PUBLIQUE	  –	  SUP	  

	  
La	  commune	  de	  Lalouvesc	  est	  concernée	  par	  les	  Servitude	  d’Utilité	  Publique	  suivante	  :	  

	  

	  

• Servitude	  PT2	  relative	  à	  la	  protection	  des	  centres	  et	  des	  liaisons	  radioélectriques	  contre	  les	  obstacles	  

• Servitude	  relative	   	  aux	  périmètres	  de	  protection	  autour	  des	  captages	  de	  prélèvement	  d’eau	  potable	  de	  
Montchaix	  
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SERVITUDE	  RELATIVE	  
A	  LA	  PROTECTION	  DES	  CENTRES	  RADIO-‐ELECTRIQUS	  D’EMISSION	  ET	  DE	  RECEPTION	  	  

CONTRE	  LES	  OBSTACLES	  	  
	  

	  
Elle	  concerne	  :	  

-‐ la	  Station	  Lalouvesc	  1	  Rase	  de	  Jaillon	  
-‐ la	  station	  de	  Lalouvesc	  /	  28	  Rue	  des	  Cévennes	  

	  

Instaurée	  par	  arrêté	  préfectoral	  du	  22/02/1984	  

	  

	  

Gestionnaire	  :	  

France	  TELECOM	  

Bât	  Cécile	  

10	  bis	  rue	  de	  la	  Cécile	  

26000	  VALENCE	  

tel	  04.75.75.10.02	  
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SERVITUDE	  RELATIVE	  
AUX	  PERIMETRES	  DE	  PROTECTION	  DES	  CAPTAGES	  DE	  MONTCHAIX	  	  

	  
	  

Elle	  concerne	  :	  

- les	   périmètres	   de	   protection	   autour	   des	   captages	   de	   Montchaix	   1	   et	   2	   déclarés	  
d’utilité	   publique	   par	   arrêté	   préfectoral	   du	   6	   novembre	   1989	   et	   autorisant	   le	  
prélèvement	   d’eau,	   modifié	   par	   l’arrêté	   du	   2	   mars	   2012.	   Les	   servitudes	   d’utilité	  
publiques	  	  

	  

- les	  servitudes	  d’utilité	  publiques	  concernant	  les	  périmètres	  de	  protection	  autour	  des	  
captages	  de	  Montchaix	  sont	  instaurées	  par	  l’arrêté	  préfectoral	  du	  2	  mars	  2012.	  

	  

Trois	  périmètres	  sont	  instaurés	  :	  

	  

- Périmètres	   de	   protection	   immédiat	   (PPI)	   de	   la	   source	   1	   et	   	   de	   la	   source	   2,	   dans	  
lesquels	  toute	  activité	  est	  rigoureusement	  interdite	  

- Périmètres	  de	  Protection	  Rapprochés	  (PPR)	  de	  la	  source	  1	  et	  de	  la	  source	  2	  

- Périmètres	  de	  Protection	  Eloignés	  (PPE)	  de	  la	  source	  1	  et	  de	  la	  source	  2	  

	  

Les	   prescriptions	   relatives	   à	   l’utilisation	   du	   sol	   et	   aux	   activités	   dans	   ces	   périmètres	  
figurent	  dans	  l’arrêté	  préfectoral	  n°	  2012062-‐0004	  du	  2	  mars	  2012.	  

	  

Gestionnaire	  :	  

Commune	  de	  Lalouvesc	  
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REPUBLIQUE FRANqAISE

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE

SOUS·PREFECTURE

de

TOURNON

Tournon, le

3, Fue Boi ssy d'Anglos ·07300 TOURNON

Tél. (75) 08·02·10

COMMUNE DE LA LOUVESC

Travaux d'adduction d'eau potable - Captage
des sources 1 et 2 de Montchaix - Instaurati

des périmètres de protection et prélèvement
des eaux.

ARRETE PREFECTORAL

- portant déclaration d'utiiité publique des
travaux

- autorisant le prélèvement des eaux et grév.
de servitudes légales les parcelles compri:
dans le périmètre de protection.

Le Préfet de l'Ardèche

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu l'arrêté préfectoral du 18 avril 1988 donnant délégation de signature à M. YV(

VILLEREY, Sous-Préfet de TOURNON SUR RHONE

Vu la loi nO 64.1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition
des eaux et à la lutte contre la pollution

Vu la loi nO 62.904 du 2 aoOt 1962 instituant une servitude sur les fonds privés
pour la pose de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement

,
Vu les articles L 20 et 21 du code de la sante publique

Vu l'article 114 du code rural

Vu l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1989 prescrivant l'ouverture de l'enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux

Ensemble les pièces attestant l'accomplissement des formalités de publication

Vu les résultats de l'enquête et notamment l'avis favorable du commissaire-enquêl

... 1...



A R RET E
-=-=-=-=-

Article 1er: Sont déclarés d'utilité publique les travaux de captage des sources
1 et 2 de Montchaix à LA LOUVESCf~st autorisée le prélèvement des eaux, sous
réserve du respect intégral des dispositions édictées dans le rapport géologique
et du conseil départemental d~hygiène .

•• 1 ••• 1 •• ' \.

Article 2 : Les périmètres de protection immédiate rapprochée et lointaine sont
déterminés conformément au rapport géologique soumis à enquête. Les terrains com
pris dans ces périmètres sont grévés de servitudes légales (mesures découlant de
la déclaration d'utilité publique).

Article 3 : La commune de LA LOUVESC est autorisétà acquérir, à défaut d'accord
amiable, par voie d'expropriation dans un délai de 5 ans les terrains nécessaires
à la réalisation de l'opération.

Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera affichée en mairie de LA LOUVESC, à

la diligence de M. le Maire qui adressera un certificat en Sous-Préfecture attes
tant l'accomplissement de cette formalité.

Article 5 : M. le Maire de LA LOUVESC, M. le Directeur Départemental de l'Agricul
ture et de la Forêt, M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et So
ciales, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté

Tournon Sur Rhône, le 6 novembre 198j

.) ~e Préfet,
P. le Préfet et par délégation
Le Sous~éfet de Tournon Sur Rhône

./
///

Yves VILLEREY
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COMMUNE	  DE	  LALOUVESC	  

DEPARTEMENT	  DE	  L’ARDECHE	  

PLAN	  LOCAL	  D’URBANISME	  
	  
	  

PIECE	  N°6-‐2	  
LES	  PERIMETRES	  A	  L’INTERIEUR	  DESQUELS	  S’APPLIQUE	  LE	  

DROIT	  DE	  PREEMPTION	  URBAIN	  
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LE	  DROIT	  DE	  PREEMPTION	  URBAIN	  	  
	  

La	  commune	  de	  Lalouvesc	  a	  instauré	  un	  droit	  de	  préemption	  urbain	  sur	  l’ensemble	  des	  zones	  U	  et	  AU	  du	  territoire	  
communal	  en	  application	  de	  l’article	  L.211-‐1	  et	  suivants	  du	  Code	  de	  l’urbanisme.	  
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PIECE	  N°6-‐3	  
PERIMETRES	  D’INTERDICTION	  OU	  DE	  

REGLEMENTATION	  DES	  PLANTATIONS	  ET	  SEMIS	  
D’ESSENCES	  FORESTIERES	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

















































































	  

Commune	  de	  Lalouvesc	   	   Page	  69/97	  
Plan	  Local	  d’Urbanisme	  –	  Annexes	   	   Juillet	  2018	  

	  
COMMUNE	  DE	  LALOUVESC	  

DEPARTEMENT	  DE	  L’ARDECHE	  

PLAN	  LOCAL	  D’URBANISME	  
	  
	  

PIECE	  N°6-‐4	  
LE	  PLAN	  DES	  ZONES	  A	  RISQUES	  

	  D’EXPOSITION	  AU	  PLOMB	  
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LE	  RISQUE	  D’EXPOSITON	  AU	  PLOMB	  	  

	  

Conformément	  à	  l’article	  R.151-‐53	  6°	  du	  Code	  de	  l’urbanisme	  et	  à	  l’arrêté	  préfectoral	  ARR-‐
2003-‐217-‐8,	   le	   document	   d’urbanisme	   doit	   indiquer	   que	   l’ensemble	   du	   département	   de	  
l’Ardèche	  est	  déclaré	  zone	  à	  risque	  d’exposition	  au	  plomb.	  
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PIECE	  N°6-‐5	  
LES	  	  ANNEXES	  SANITAIRES	  
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L’ALIMENTATION	  EN	  EAU	  POTABLE	  (AEP)	  
	  

§ LA	  GESTION	  DE	  L’EAU	  POTABLE	  

L’alimentation	  en	  eau	  potable	  est	  assurée	  en	  régie	  directe	  (gestion	  communale)	  par	   la	  
commune	  de	  Lalouvesc	  Le	  village	  est	  desservi	  par	  le	  réseau	  public	  d’alimentation	  en	  eau	  
potable	  et	  les	  hameaux	  disposent	  de	  sources	  privées.	  

La	   commune	   a	   fait	   réaliser	   en	   2010	   un	   diagnostic	   de	   son	   réseau	   d’alimentation	  
communal	   en	   eau	   potable1	   (hors	   hameaux	   alimentés	   par	   des	   sources	   privées)	   et	   un	  
schéma	   directeur	   d’alimentation	   en	   eau	   potable.	   Suite	   à	   ce	   diagnostic,	   des	   solutions	  
techniques	   pour	   améliorer	   la	   qualité	   de	   l’eau	   en	   agissant	   sur	   les	   ressources	   ont	   été	  
apportées	  et	  divers	  travaux	  ont	  été	  programmés	  et	  réalisés.	  

	  

§ LES	  RESSOURCES	  EN	  EAU	  POTABLE	  

Sur	   la	  commune	  de	  Lalouvesc,	  on	  dénombre	  plusieurs	   ressources	  d’eau	  potable	   :	  elle	  
provient	  des	  sources	  du	  Montchaix	  (haute	  et	  basse)	  et	  de	  la	  source	  du	  Perrier.	  	  

§ LE	  CAPTAGE	  DU	  MONT	  CHAIX	  HAUTE	  ET	  BASSE	  :	  

Situé	   dans	   un	   petit	   talweg	   à	   une	   centaine	   de	   mètres	   au	   Nord	   du	   village,	   le	  
captage	  est	  constitué	  de	  deux	  sources,	  captées	  dans	   les	  années	  20	  et	  en	  1954.	  
Elles	  alimentent	  gravitairement	  le	  village	  de	  Lalouvesc	  via	  le	  réservoir	  de	  la	  Celle	  
situé	  au	  Sud-‐Est.	  

Le	   captage	   des	   sources	   S1	   et	   S2	   du	   Montchaix	   a	   fait	   l’objet	   d’un	   rapport	  
hydrogéologue	   en	   date	   du	   20	   décembre	   1983	   fixant	   les	   périmètres	   et	   les	  
prescriptions	  de	  protection.	  Un	  arrêté	  préfectoral	  en	  date	  du	  6	  novembre	  1989	  
déclare	  d’utilité	  publique	  les	  travaux	  de	  captage	  et	  autorise	   le	  prélèvement	  des	  
eaux.	  	  

L’arrêté	  préfectoral	  du	  2	  mars	  2012	  instaure	  les	  servitudes	  d’utilité	  publique	  sur	  
les	  périmètres	  de	  protection.	  

	  

- Modalités	  des	  prélèvements	  au	  captage	  :	  

Bassin	  Versant	  :	  ruisseau	  Affluent	  du	  Doux	  

Autorisations	  de	  prélèvements	  et	  d’usages	  conformément	  à	   l’arrêté	  préfectoral	  
du	  2	  mars	  2012.	  

Volumes	   de	   prélèvement	   maximal	   autorisés	   :	   MONTCHAIX	   Haute	   50	   m3/j	   et	  
MONTCHAIX	  Basse	  100	  m3/j	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Etude	  diagnostique	  et	  schéma	  Directeur	  d’Alimentation	  en	  Eau	  Potable	  –	  POYRY	  –	  Juillet	  2010	  



Page	  80/97	   	   Commune	  de	  Lalouvesc	  
Plan	  Local	  d’Urbanisme	  –	  Annexes	   	   Juillet	  2018	  

- Vulnérabilité	  :	  “L’environnement	  est	  constitué	  de	  landes	  et	  de	  bois	  clairsemés	  et	  
d’un	   champ	   cultivé.	   Il	   n’y	   a	   aucune	   habitation	   à	   l’amont	   ”	   [Extrait	   du	   rapport	  
hydrogéologique].	  

Compatibilité	   du	  degré	   de	   vulnérabilité	   avec	   le	  maintien	  de	   la	   ressource	   :	  Oui,	  
depuis	  la	  mise	  en	  place	  des	  périmètres	  de	  protection.	  

- Qualité	  (source	  ARS	  07)	  

MONTCHAIX	  Haute	  :	  conformités	  chimique	  et	  bactériologique	  de	  100	  %	  

MONTCHAIX	  Basse	   :	   conformité	   chimique	  100	  %	  et	   conformité	  bactériologique	  
66.6%	  

Les	   problèmes	   de	   qualité	   sur	   le	   captage	   de	   MONTCHAIX	   Basse	   pourraient	  
provenir	  d’un	  entretien	  insuffisant	  du	  réservoir	  aval.	  

	  

§ LA	  SOURCE	  DU	  PERRIER	  :	  

Elle	   se	   situe	   sur	   la	   commune	  
de	   Saint	   Pierre	   sur	   Doux	   en	  
contrebas	   de	   la	   route	  
départementale	   532,	   proche	  
de	   la	   limite	   communale	   avec	  
Lalouvesc.	  

Elle	   a	   fait	   l’objet	   d’un	   rapport	  
d’hydrogéologue	   en	   date	   du	  
30	   octobre	   1986,	   définissant	  
des	   périmètres	   de	   protection	  
autour	  du	  captage.	  	  

La	   publication	   à	   la	  
conservation	  des	  hypothèques	  
a	  été	  réalisée,	  le	  08/08/2008	  pour	  les	  parcelles	  D692	  et	  D693,	  et	  le	  14/03/2007	  
pour	  les	  parcelles	  D696,	  D698,	  D699	  ET	  D701.	  

D’un	  point	  de	  vue	  quantitatif,	  la	  ressource	  en	  eau	  est	  faible	  en	  été.	  Sans	  disposer	  
de	   mesures	   précises	   du	   débit	   d’eau,	   il	   est	   estimé	   à	   1litre/seconde.	   En	   2003,	  
année	  de	  la	  sécheresse,	  le	  débit	  était	  de	  0,3l/s.	  

- Vulnérabilité	  

Cette	   ressource	   est	   relativement	   vulnérable	  :	   “Il	   est	   constaté	   après	   chaque	  
épisode	   orageux	   une	   pollution	   systématique	   de	   cette	   eau.	   L’environnement	  
boisé	   et	   l’absence	   de	   pâturages	   à	   proximité	   lui	   confèrent	   une	   assez	   bonne	  
protection	  naturelle.	   Il	   semblerait	  que	   la	  voie	  départementale	   reste	  un	  vecteur	  
potentiel	   important	   de	   transfert	   de	   pollution.	   ”	   [Extrait	   du	   compte	   rendu	   de	  
visite	  de	  la	  DDT	  du	  19	  juillet	  2007].	  Compatibilité	  du	  degré	  de	  vulnérabilité	  avec	  
le	  maintien	  de	   la	   ressource	   :	  Oui,	   sous	   condition	  d’aménagements	  de	   fossé	  en	  
bordure	  de	  route	  (préconisation	  du	  même	  compte-‐rendu	  de	  visite).	  »	  
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Il	  est	  donc	  impératif	  que	  les	  services	  des	  routes	  du	  Conseil	  Général	  07	  modifie	  le	  
fonctionnement	  hydraulique	  du	   fossé	  en	  amont	  du	  captage,	  afin	  que	   l’exutoire	  
du	   fossé	   soit	   acheminé	  en	  aval	  du	   captage.	  Ces	   travaux	  nécessitent	   la	  mise	  en	  
œuvre	   de	   fossés	   et	   le	   reprofilage	   du	   fossé	   existant	   afin	   de	   dévier	   les	   eaux	   de	  
ruissellement	  potentiellement	  polluées	  en	  aval	  du	  captage.	  

- Qualité	  (source	  ARS	  07)	  

Malgré	  la	  présence	  ponctuelle	  de	  germes	  autres	  qu’E.coli	  et	  Entérocoques	  dans	  
les	   analyses	  depuis	   2005,	   100	  %	  des	  prélèvements	  présentent	  des	   conformités	  
bactériologiques	  et	  chimiques.	  

§ LES	  SOURCES	  PRIVEES	  ET	  LES	  CAPTAGES	  UNIFAMILIAUX	  :	  	  

Dans	  les	  secteurs	  non	  raccordés	  de	  la	  commune,	  l’alimentation	  en	  eau	  se	  réalise	  
par	   des	   sources	   privées.	   Pour	   respecter,	   le	   code	   de	   la	   santé	   publique,	   l’eau	  
prélevée	  dans	   le	  milieu	  naturel	  en	  vue	  d’être	  consommée	  doit	  soit	   faire	   l’objet	  
d’une	   déclaration	   préfectorale	   (captages	   unifamiliaux)	   ou	   d’une	   autorisation	  
préfectorale	  (captages	  privés	  alimentant	  du	  public).	  L’eau	  consommée	  doit	  être	  
conforme	  aux	  normes	  sanitaires	  et	  protégée	  de	  tout	  risque	  de	  contamination.	  

§ LA	  RETENUE	  DE	  MANEVAL	  	  

Avec	  sa	  bâche	  de	  reprise,	  cette	  ressource	  a	  été	  abandonnée	  depuis	  2003.	  

	  

§ LE	  RESEAU	  

Actuellement,	   la	   commune	   possède	   un	   système	   d’alimentation	   en	   eau	   potable	  
indépendant	   sur	   le	   territoire	   communal.	   Le	   réseau	  d’alimentation	  peut	  être	   scindé	  en	  
deux	  :	  un	  appelé	  Haut	  Service,	  et	  le	  second	  Bas	  Service.	  

Les	  3	  ressources	  précédemment	  décrites	  alimentent	  2	  réservoirs	  et	  1	  bâche	  de	  reprise:	  

- le	  réservoir	  de	  LA	  CROIX	  DU	  ST	  PERE	  (deux	  cuves	  :	  une	  de	  100	  m³,	  et	  une	  de	  700	  m³)	  
est	  alimenté	  par	  la	  source	  PERRIER.	  

- le	  réservoir	  de	  MONTCHAIX	  (920	  m³),	  Le	  réservoir	  de	  MONTCHAIX	  est	  alimenté	  par	  
la	  source	  de	  MONTCHAIX	  1	  en	  continu,	  et	  par	  le	  réservoir	  de	  LA	  CROIX	  DU	  ST	  PERE	  en	  
cas	   de	   besoins	   mais	   de	   manière	   manuelle	   en	   agissant	   sur	   une	   vanne.	   En	   période	  
estivale,	  l’alimentation	  de	  ce	  réservoir	  est	  complétée	  par	  le	  captage	  de	  MONTCHAIX	  
2	   qui	   transite	   par	   un	   réservoir	   de	   stockage	   pour	   ensuite	   être	   pompé	   jusqu’au	  
réservoir	  de	  MONTCHAIX.	  

- la	  bâche	  de	  reprise	  du	  camping	  (56	  m³).	  
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§ LE	  RESEAU	  DE	  DISTRIBUTION	  

Il	  est	  composé	  de	  conduites	  en	  amiante	  ciment,	  en	  fonte	  et	  en	  PVC.	  Son	  linéaire	  
est	  d’environ	  10.5	  km	  auquel	   il	   convient	  de	  rajouter	   le	   linéaire	  de	  réseau	  entre	  
les	   captages	  et	   les	   réservoirs,	   soit	  15	  km	  environ.	  En	  2016,	  une	   interconnexion	  
entre	  le	  réseau	  de	  la	  Croix	  St	  Père	  et	  du	  Réseau	  de	  Montchaix	  avec	  mise	  en	  place	  
d’un	  répartiteur	  de	  pression	  à	  la	  Pinatelle	  permet	  de	  mieux	  répartir	  la	  ressource	  
en	  fonction	  des	  besoins.	  
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§ LES	  ABONNES	  ET	  LA	  CONSOMMATION	  

Depuis,	  2013,	  le	  service	  compte	  394	  abonnés	  (chiffre	  stable):	  

- Environ	  14	  %	  des	  abonnés	  n’ont	  pas	  de	  consommation	  (bâtiments	  vacants)	  

- Environ	  40	  %	  des	  abonnés	  sont	  des	  permanents	  et	  60	  %	  des	  saisonniers.	  	  

- En	  2009,	  46	  %	  du	  volume	  a	  été	  consommé	  par	  4	  %	  des	  abonnés	  (17	  ).	  Les	  
plus	   importants	  étaient	   :	   le	  Grand	  Hôtel,	   l’EHPAD	   (maison	  de	   retraite),	   la	  
maison	   Thérèse	   Couderc	   (qui	   a	   arrêté	   ses	   activités	   depuis),	   la	   SARL	  
MILAGRO.	   Les	   établissements	   saisonniers	   (hôtels	   ,…)	   	   et	   la	   maison	   de	  
retraite	  consomment	  donc	  une	  part	  importante	  du	  volume	  d’eau.	  	  

	  

Consommation	  d’eau:	  

La	   consommation	   d’eau	   annuelle	   moyenne	   entre	   2000	   et	   2016	   s’établit	   autour	   de	  
40	  000	   m3/an,	   soit	   une	   consommation	   journalière	   moyenne	   110	  m3/jour,	   avec	   de	  
grosses	  fluctuations	  saisonnières.	  

Les	   volumes	   prélevés	   ont	   eu	   tendance	   à	   baisser	   ces	   deux	   dernières	   années	  malgré	   le	  
maintien	  du	  nombre	  d’abonnés.	  

Les	  plus	  gros	  volumes	  sont	  prélevés	  lors	  des	  mois	  estivaux.	  	  

En	   moyenne	   pour	   la	   période	   estivale	   (3	   mois	   de	   mai	   à	   août),	   les	   consommations	  
journalières	   observées	   ont	   été	   de	   154	  m3/jour	   en	  moyenne	   pour	   les	   années	   2011	   à	  
2016.	  	  	  

Le	  reste	  de	  l’année	  (septembre	  à	  mai),	   la	  consommation	  journalière	  moyenne	  s’établit	  
autour	  de	  94	  m3/jour	  avec	  des	  minima	  autour	  de	  50	  m3/jour	  au	  mois	  de	  janvier.	  

	  

Compte	   tenu	  du	   fonctionnement	   saisonnier	  de	   la	   commune,	   les	  prélèvements	   en	  eau	  
sont	  parfois	  triplés	  en	  été	  et	  un	  manque	  d’eau	  peut	  se	  faire	  ressentir	  sur	  la	  commune	  en	  
période	  estivale.	  De	  gros	  problèmes	  d’alimentation	  ont	  eu	  lieu	  pendant	  la	  sécheresse	  de	  
2003,	  où	   les	  réservoirs	  ont	  du	  être	  remplis	  par	  des	  camions	  citernes,	   les	  sources	  étant	  
basses	  et	  les	  besoins	  très	  importants.	  

De	  manière	  générale,	  le	  niveau	  quantitatif	  reste	  satisfaisant.	  Depuis	  2015,	  le	  maillage	  du	  
réseau	   a	   été	   amélioré	   pour	   permettre	   de	   mieux	   répartir	   l’utilisation	   des	   ressources	  
entre	  les	  2	  réservoirs	  en	  fonction	  des	  besoins.	  

	  

Des	   travaux	   d’entretien	   récent	   ont	   permis	   d’améliorer	   le	   rendement	   en	   réduisant	   les	  
volumes	  de	  fuites	  (réparation	  de	  fissures	  sur	  le	  réservoir	  de	  la	  croix	  de	  St	  Père).	  	  

Pour	  l’année	  2009,	   le	  volume	  «	  gaspillé	  »	  apparaissait	  très	  faible	  (50	  m3/an),	  montrant	  
un	  rendement	  de	  réseau	  intéressant,	  proche	  de	  100	  %.	  
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§ LA	  QUALITE	  DE	  L’EAU	  

Les	  dernières	  analyses	  réalisées	  par	  l’ARS	  en	  2016	  et	  2017	  à	  différents	  points	  du	  réseau	  
indique	   une	   qualité	   sanitaire	   satisfaisante	   de	   l’eau	   potable	   (Bourg	   centre,	   camping,	  
bâche	  de	  reprise	  du	  camping,	  réservoir	  de	   la	  croix	  de	  St	  Père,	  réservoirs	  de	  Monchaix,	  
EPAHD,	  la	  Pinatelle).	  	  

	  

Ces	   analyses	   indiquent	   néanmoins	   la	   non	   conformité	   de	   certains	   paramètres,	   sans	  
incidence	   directe	   sur	   la	   santé	  :	   pH	   un	   peu	   faible,	   forte	   dureté	   de	   l’eau	   (équilibre	  
calcocarbonique),	  conductivité	  faible	  (faible	  minéralité).	  

	  

Des	  dépôts	  colorant	  les	  eaux	  ont	  été	  constatés	  récemment	  sur	  certaines	  canalisation	  où	  
de	  l’eau	  pouvait	  stagner	  par	  absence	  de	  tirage	  liés	  au	  variations	  d’utilisation	  saisonnière.	  	  
Des	  sondages	  ont	  été	  réalisés	  début	  2017	  et	  un	  plan	  de	  travaux	  à	  été	  élaboré	  à	  court	  
terme.	  A	  plus	   long	  terme,	   il	  est	  prévu	   le	   remplacement	  de	   la	  canalisation	  défectueuse	  
entre	  la	  Croix	  du	  St	  Père	  et	  SAMOV.	  

	  

§ LA	  DEFENSE	  INCENDIE	  

Le	  réseau	  d’adduction	  en	  eau	  potable	  sert	  de	  support	  à	  la	  défense	  incendie.	  

Le	  SDIS	  07,	   lors	  du	  contrôle	  des	   installations	  de	  défense	   incendie	   réalisé	  en	  2014,	  ont	  
recensés	  22	  	  points	  d’eau	  (bouches	  d’incendie),	  dont	  dont	  3	  points	  d’eau	  non	  conformes	  
aux	   normes	   de	   référence	   car	   présentant	   un	   débit	   insuffisant	   (Route	   de	   Saint	   Bonnet;	  
lotissement	  Valériani	  et	  station	  d’épuration).	  
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L’ASSAINISSEMENT	  
	  

En	  2000,	   le	  SIVU	  de	   l’Ay	  (devenu	  SIVOM	  de	   l’Ay/Ozon)	  a	   lancé	  une	  étude	  de	  Schéma	  Général	  
d’Assainissement	  (SGA),	  portant	  sur	  8	  communes.	  La	  commune	  de	  Lalouvesc	  a	  donc	  établi	  un	  
SGA	  et	  le	  zonage	  d’assainissement	  a	  été	  approuvé	  lors	  de	  l’élaboration	  du	  PLU	  en	  2013.	  

Le	  SIVOM	  de	  l’Ay/Ozon	  assure	  une	  mission	  de	  Service	  Public	  d’Assainissement	  Non	  Collectif	  
(SPANC).	  

	  

§ L’ASSAINISSEMENT	  COLLECTIF	  

§ DESCRIPTIF	  DU	  RESEAU	  D’ASSAINISSEMENT	  DES	  EAUX	  USEES	  

Il	  s’agit	  d’un	  réseau	  :	  

- construit	  dans	  les	  années	  70	  

- exploité	  en	  régie	  municipale	  

- comportant	  270	  branchements	  en	  1999,	  271	  en	  2006,	  255	  abonnés	  depuis	  
2013	  

- initialement	   de	   type	   unitaire,	   et	   progressivement	   étendu	   et	   repris	   en	  
séparatif	  

- la	  totalité	  des	  effluents	  est	  conduit	  vers	  la	  station	  d’épuration.	  

Un	   diagnostic	   réseau	   a	   été	   réalisé.	   Le	   réseau	   est	   globalement	   satisfaisant.	  
Quelques	  arrivées	  d’eaux	  claires	  (qui	  peuvent	  perturber	  le	  fonctionnement	  de	  la	  
station)	   ont	   été	   identifiées	   localement,	   notamment	   sur	   le	   secteur	   du	   camping	  
(infiltration	  nappe).	  

§ LE	  TRAITEMENT	  DES	  EAUX	  USEES	  

La	  commune	  dispose	  d’une	  nouvelle	  station	  d’épuration	  depuis	  juin	  2012	  de	  type	  
«	  disques	   biologiques	  »	   d’une	   capacité	   nominale	   de	   1300	   EH.	   Cette	   station	   est	  
suffisante	  pour	   traiter	   les	  eaux	  usées	  de	  1200	  EH	  connectés	  en	  été	   (dossier	   loi	  
sur	  l’eau	  2011).	  Ce	  nouvel	  équipement	  est	  adapté	  à	  la	  variation	  du	  nombre	  d’EH	  
raccordés	  durant	  l’année	  et	  fonctionne	  en	  permanence.	  

Le	   dernier	   rapport	   de	   contrôle	   SATESE	   de	   la	   station	   montre	   une	   population	  
équivalente	   raccordée	   estimée	   à	   482	   EH	   au	   niveau	   hydraulique	   et	   448	   EH	   au	  
niveau	  organique,	  soit	  un	  taux	  de	  charge	  respectif	  de	  35	  à	  37	  %.	  Le	  niveau	  d’eaux	  
claires	  parasites	  était	  faible	  en	  été	  mais	  plus	  élevé	  en	  hiver	  (taux	  de	  charge	  de	  17	  
%	  concernant	   la	  charge	  organique	  et	  66	  %	  pour	   la	  charge	  hydraulique	  en	  mars	  
2016).	   Le	   remplacement	  du	   réseau	  d’assainissement	  dans	   le	   secteur	  de	  Grand-‐
Lieu	   est	   prévue	   (environ	   200	   ml)	   afin	   de	   traiter	   des	   problèmes	   d’infiltration	  
d’eaux	  claires	  parasites.	  
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La	  qualité	  des	  rejets	  est	  bonne	  mais	  ne	  satisfait	  pas	  aux	  exigences	  épuratoires	  de	  
l’arrêté	  préfectoral	  au	  niveau	  des	  paramètres	  azotés	  et	  phosphorés.	  L’entretien	  
de	  l’équipement	  est	  satisfaisant,	  les	  pièces	  défectueuses	  sont	  remplacées.	  

	  

§ L’ASSAINISSEMENT	  AUTONOME	  

Le	  centre	  bourg,	  le	  quartier	  de	  la	  Fontaine,	  le	  camping,	  le	  quartier	  de	  grand	  Lieu	  
sont	   desservis	   par	   l’assainissement	   collectif.	   Le	   reste	   du	   territoire	   communal	  
n’est	   pas	   desservi	   et	   les	   eaux	   usées	   sont	   donc	   traitées	   par	   des	   systèmes	   non	  
collectifs.	  

Globalement,	  la	  nature	  du	  sol	  est	  hétérogène	  et	  plutôt	  défavorable	  sur	  toute	  la	  
commune	  pour	  l’assainissement	  non	  collectif.	  Dans	  tous	  ces	  secteurs,	  l’aptitude	  
des	   sols	   étudiée	   lors	   du	   SGA	   est	   médiocre.	   Une	   extension	   du	   réseau	  
d’assainissement	   collectif	   n’est	   pas	   envisageable.	   Des	   solutions	   de	   type	   mini	  
station	  collective	  sont	  à	  privilégier.	  

Pour	   les	   réhabilitations,	   les	   filières	   adaptées	   sont	   de	   type	   filtre	   à	   sables	   non	  
drainé	  ou	  drainé	  selon	  la	  proximité	  de	  l’exutoire.	  

	  

§ LA	  GESTION	  DES	  EAUX	  PLUVIALES	  :	  

	  

La	  maîtrise	   des	   eaux	   pluviales	   constitue	   une	   préoccupation	   à	   intégrer	   dans	   les	  
choix	   de	   développement	   urbain,	   tant	   pour	   la	   gestion	   des	   risques	   d’inondation	  
par	  ruissellement	  urbain,	  que	  pour	  la	  prévention	  des	  pollutions.	  

Le	  réseau	  des	  eaux	  pluviales	  est	  composé	  d’un	  réseau	  :	  

- Unitaire	  :	  conduite	  PVC	  ø	  200	  au	  Nord	  de	  la	  rue	  de	  la	  Fontaine	  	  

- Séparatif	  :	  RD532/	  place	  du	  Lac,	  Sud	  de	  la	  rue	  de	  la	  Fontaine,	  rue	  des	  Alpes,	  
lotissement	  de	  Grand	  Lieu,	  lotissement	  du	  Val	  d’Or.	  

Des	   travaux	   d’amélioration	   du	   réseau	   étaient	   programmés	   en	   2008-‐2009	   au	  
niveau	  de	   la	  rue	  de	   la	  Fontaine	  pour	  accueillir	   l’EPAHD.	  La	  commune	  a	  d’abord	  
priorisé	  la	  création	  de	  nouvelle	  station	  d’épuration	  réalisée	  en	  2012.	  En	  effet	  le	  
dimensionnement	   du	   réseau	   d’assainissement	   des	   eaux	   usées	   de	   la	   rue	   de	   la	  
Fontaine	   s’est	   avéré	   suffisant.	   Les	   surplus	   d’eaux	   pluviales	   venant	   de	  
l’aménagement	  de	  l’EPAHD	  ont	  eux	  été	  déviés	  côté	  versant	  de	  l’Ay	  pour	  ne	  pas	  
surcharger	   le	   réseau	   côté	   rue	   de	   la	   Fontaine.	   Des	   travaux	   de	   réhabilitation	   du	  
réseau	   dans	   sa	   partie	   la	   plus	   ancienne	   sont	   prévus	   en	   2018	   au	   lieu-‐dit	   Grand	  
Lieu.	  
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défavorable

1 : perméabilité : Vi # bonne
2 : hydromorphie / nappe : aucune
3 : pente : faible
4 : épaisseur des sols : > 2m

Conclusions :
aucune zone favorable à l'épandage
en sol naturel sur Lalouvesc.

1 : perméabilité : Vi # 28 à 57 mm/h
2 : hydromorphie / nappe : aucune
3 : pente : 10 à 15%
4 : épaisseur des sols : 50 à 100 cm

Conclusions :
Contexte moyennement favorable en 
présence de sols peu épais reposant 
sur un sous sol perméable (gore).

1 : perméabilité : Vi # 8 à 13 mm/h
2 : hydromorphie / nappe : traces
     d'hydromorphie à Bellevue et
     le Besset.
3 : pente : 5 à 30%
4 : épaisseur des sols : 50 à 100 cm

Conclusions :
Contexte peu favorable en présence 
de sols peu épais reposant sur un 
sous sol imperméable.

Secteurs défavorables:
- zone humide
- présence de rocher à ras le sol
- pente forte

Conclusions :
Contexte quasi-impossible pour 
l'assainissement autonome.

Epandage simple en sol naturel
-Epandage gravitaire en tranchées d'infiltrations :
* 15 à 30 m² de surface de fond de tranchée suivant la 
perméabilité.
* pose des drains d'infiltration à 40 cm de profondeur sur 
30 cm de gravier.
* adaptation à la pente dans les courbes de niveau si 
nécessaire.
* rejet en sous sol perméable.

Epandage en sol reconstitué non drainé
- filtre à sable vertical non drainé
* dimensionnement de 25m² / habitation
* surélévation en tertre dans la pente;
* filtration sur 70 cm de sables grossiers (réf : DTU 64-1)
* "broyer" le gore sous jacent pour permettre une bonne 
infiltration en sous sol
* rejet en sous sol.
* possible sur des terrains constructibles assez vastes 
(1500 m² à 2000 m² minimum)
* limiter l'urbanisation à quelques projets si 
l'assainissement collectif n'est pas retenu.

Epandage en sol reconstitué drainé
- filtre à sable vertical drainé
* dimensionnement de 25m² / habitation
* filtration sur 70 cm de sables grossiers
  (réf : DTU 64-1)
* rejet dans les fossés ou cours d'eaux permanents
* filière autorisée à titre exceptionnel, pour réhabilitation 
de filières existantes.
* interdire l'urbanisation dans ces secteur si 
l'assainissement collectif n'est pas retenu.

* contraindre l'urbanisation de ces surfaces si 
l'assainissement collectif n'est pas retenu.
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LE	  TRAITEMENT	  DES	  DECHETS	  
	  

	  

La	  collecte	  des	  déchets	  ménagers	  est	  assurée	  par	   la	  Communauté	  de	  Communes	  du	  Val	  d’Ay	  
depuis	  sa	  création.	  	  

La	  collecte	  s’effectue	  2	   fois	  par	  semaine	  en	  porte-‐à-‐porte	  ou	  en	  apport	  volontaire	  aux	  bacs	  à	  
ordures	  ménagères	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  communal	  (le	  lundi	  et	  le	  jeudi).	  

Le	  traitement	  des	  déchets	  est	  confié	  à	  un	  prestataire	  privé.	  

Pour	  le	  tri	  sélectif,	  la	  commune	  dispose	  de	  6	  points	  d’apports	  volontaires	  situés	  :	  

 Place	  des	  trois	  pigeons	  	  -‐

 Chemin	  Gros	  Jean	  sous	  la	  mairie	  	  -‐

 Place	  du	  Lac	  	  -‐

 Grand-‐Lieu	  -‐

 EHPAD	  le	  balcon	  des	  Alpes	  -‐

 Camping	  Municipal	  	  -‐

	  

La	   Communauté	   de	   Communes	   du	   Val	   d'Ay	   dispose	   depuis	   2012	   d’une	   déchetterie	   située	   à	  
Saint-‐Alban.	  
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